
Introduction de ‘Johkasou’
Contribution aux Villes Propres Africaines
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Exemple de pollution dans les eaux de surface

Pour empêcher ce genre de pollution environnementale, Daiki Axis 
opère en Afrique !
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Présentation de Daiki Axis 

 Entreprise avec 60 ans d'expérience dans le
traitement de l'eau

 Dispose de quatre usines Johkasou au Japon et
une en Indonésie.

 Deux nouvelles usines seront créées en Chine
et en Inde en 2018.

 Entré sur le marché africain en 2017.

 Un distributeur officiel au Kenya.

 A assisté à l'événement parallèle de la réunion
ministérielle de la TICAD, la Plateforme
Africaine des Villes Propres tenue au
Mozambique en août 2017.
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Fosses septiques au Kenya

Appartements 30m3/d Maison individuelle 5m3/d

Ces fosses septiques ne sont pas un système approprié de traitement de l'eau
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Qu’est ce que Johkasou ?

 Johkasou est un système sur site décentralisé de traitement des eaux usées
domestiques.

 Développé et amélioré par le gouvernement japonais et entreprises dès les années
1960.

 Pour produire Johkasou au Japon, les fabricants doivent obtenir une certification
gouvernementale.

 Conçu pour traiter les eaux noires et grises émises par les installations.
 Le système anaérobie et aérobie permet un faible coût de fonctionnement et une

empreinte limitée.
 L'eau et les boues traitées par Johkasou sont faciles à réutiliser.
 Coûts initiaux très bas par rapport à un système centralisé.

Johkasou a été développé pour résoudre la pollution de l'eau 
causée par la croissance économique rapide des années 1960.



Johkasou de Daiki Axis à petite échelle (Type capsule)
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BA4 : Johkasou de type capsule

Type Capacité d’influx
(m3/jour)

Longueur (m)
l L H

BA1 1 0,75 1,86 1,30
BA2 2 0,96 3,00 1,30
BA5 5 1,70 2,80 1,98

BA10 10 2,20 3,60 1,98
BA15 15 2,20 4,85 2,28

Matériel principal : FRP

Technologie : anaérobie et aérobie (MBBR)

Conçu au Japon

Fabriqué en Indonésie

La qualité de l'eau effluente traitée est de DBO inférieure à 20 mg / l

Exemple de type capsule: 1～15m3L/jour



Johkasou de Daiki Axis à grande échelle (Type cylindre)
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BAE20 : Johkasou de type cylindre

Type Capacité d’influx
(m3/jour)

Longueur (m)
l L H

BAE20 20 Φ2,17 5,32 2,30
BAE50 50 Φ2,17 10,67 2,30

BAE80 80
Φ2,17 8,81 2,30
Φ2,17 8,63 2,30

BAE100 100
Φ2,17 10,94 2,30
Φ2,17 10,70 2,30

*BAE80,BAE100 (plus que BAE 50 nécessite 2 réservoirs)

BAE est du type élimination de DBO

- DBO effluent ＜20mg/l

- Taux d’élimination de DBO est de
90% ou plus

Exemple de type cylindre : 20～50m3/jour



Structure et fonctionnement

Séparation des débris solides 
ou des impuretés dans l'eau 
influente et en circulation et 
stockage ces sédiments. Les 
boues accumulées doivent 
être enlevées périodiquement 
du réservoir (une fois tous les 
6 à 12 mois)

Retirer (le filtrat) DS dans l'eau 
transférée. Décomposition de 
la matière organique, 
anaérobiquement. L'acide 
nitrique (Nitrate) est 
transformé en gaz d'azote 
(dénitrification)

L'activité des micro-organismes 
attachés au lit mobile spécial 
réduit la DBO aérobiquement.
NH4-N → NOx-N

Les DS s'installent et on 
obtient de l'eau traitée 
claire

Les DS dans l'influent sont 
séparés. Empêchement de 
l'agitation des sédiments 
dépassés de boues .

Renvoi des DS accumulés et 
du liquide nitrifié. Ceci est 
conduit par l'air. Ca donne 
moins de chance d'échec.

 Johkasou est un système entier, et complètement différent de la fosse septique !!
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Usine en Indonésie

L'usine en Indonésie Plan de travailÀ l'intérieur de l'usine

Ouvreur automatiqueMachine à mouler cylindrique Machine de moulage automatique

• Le même processus de production
•L'utilisation du même équipement de production

• Produit de haute qualité
• Coût local

L'usine en Indonésie et les usines au Japon assurent : Produit en Indonésie :

 Production dans l'usine d'automatisation, pour garantir un produit de haute qualité !



Exemple du projet au Kenya
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Projet d’appartements à Nairobi 60m3/j



Exemple du projet au Kenya
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Introduction de Johkasou sur le site d'installation



Exemple du projet au Kenya
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Installation Johkasou à Petite échelle_1m3 / jour



Exemple du projet au Kenya
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Installation Johkasou à Petite échelle_1m3 / jour



Exemple du projet au Kenya
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Formation pour des plombiers kenyans sur le site d'installation



Projet au Kenya avec notre partenaire local
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· Situation du traitement de l'eau domestique au Kenya

・ Conception 

Appartement

Maison Soak PitFosse septique Puisard

・ Actual

Appartement

Maison Soak PitFosse septique Puisard

Les liquides et les solides doivent être enlevés de la 
fosse septique et envoyés à un étang ou un lagon.

* Puisard : Comme les eaux usées (eaux grises ou eaux noires après traitement primaire) s'infiltrent dans le sol à partir
de la fosse, les petites particules sont filtrées par la matrice du sol et les matières organiques sont digérées par des
microorganismes.



Projet au Kenya avec notre partenaire local
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· Système de fosse septique et puisard
 Si le puisard ne fonctionne pas à cause de certains problèmes ...

→ Les eaux usées (déchets liquides et solides) doivent être éliminées chaque semaine 

ou chaque mois.

・ Johkasou
 L'eau traitée par Johkasou est très propre (DBO inférieure à 20mg / l)

→ L'eau traitée peut être réutilisée et déchargée directement.

 L'élimination des déchets solides se fait une fois tous les 6 mois

→ Johkasou peut séparer les déchets solides et les déchets liquides, et stocker les déchets

solides pendant 6 mois.

Johkasou peut réduire la quantité de déchets (liquides et solides)



Plan

1 Johkasou (importation de l’Indonésie)

2 Johkasou (fabrication au Kenya)

3 Traitement de Boues (déchets solides)

Daiki Axis développera les connaissances et la technologie du traitement de l'eau et de
la gestion des déchets en installant Johkasou dans des pays africains en coopération
entre les gouvernements locaux, les partenaires, le Ministère de l'Environnement, le
Japon et la JICA.

Projet au Kenya avec notre partenaire local



Qualité de l’eau traitée 

Merci!
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