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Décharges à ciel ouvert à Fukuoka (1971)
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“Si la décharge est en condition aérobie, la décharge a

non seulement une fonction de décharge mais aussi une

fonction de traitement”

Concept semi-aérobique
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1. Réduire

le polluant des lixiviats

2. Réduire les

l'émission de méthane

3. Réutiliser et recycler

Les décharges remplies

Peu coûteux、Simple、 Ecologique

Semi-aérobique

Anaérobique

Anaérobique

Semi-aérobique

Avantages



Avantages de la méthode de Fukuoka
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1. Peu coûteux

2. Simple

3. Écologique

1.Titre:NM0333:Prévention des émissions de gaz de décharge

par l'aération passive des décharges

2. Date d'approbation par la CCNUCC : 15 juillet 2011.

3.URL:http//cdm.unfccc.int/EB/index.html



Mécanisme du type de décharge semi-aérobique
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Décharges sanitaires intercalaires

basées sur la méthode de Fukuoka
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Réutilisation des décharges

achevées

à Fukuoka
Là où se trouvait autrefois la décharge d'imazu



Transfert de technologie vers les pays en développement

basé sur la méthode de Fukuoka

China

Samoa

Thailand Vietnam

Malaysia

Mexico

Dominica

Ethiopia Pakistan

Iran
Nepal

Bangladesh

Italy

21 projets pilotes en cours
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Kenya

Rwanda

Bhutan

Mozambique

Guyana

Palau

Peru

Myanmar



Système de traitement des lixiviats à faible coût en Malaisie
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Absence des 6M
(Argent, Main d'oeuvre, Matériel,

Maintenance, Management/gestion,

et Motivation)

Faible coût, simple et qui 
respecte l'environnement

Formation



2003

2000

1988

1996

Malaisie

1992

Processus d'amélioration par F.M. de la décharge ouverte à la SLF
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Etude de cas basée sur le F.M. en Iran
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Etude de cas en Chine

13



Projet pilote par F.M. et traitement des lixiviats à Veitnam

Éco-Fan Installation de traitement 

des tornades
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Projet pilote par F.M. et traitement des lixiviats au Kenya (2015)



Travail pendant la nuit

Des gens qui pleurent et crient

événement 

tragique
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Plan d'achèvement des travaux d'amélioration et de stabilisation des zones de glissement de 

terrain des décharges de Koshe

Période de construction : juillet 2018 - février 2019

Tuyau de 

ventilation de gaz

Tuyau d'évacuation des gaz

relié au tuyau de collecte

des lixiviats
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Fossé de lixiviats

Bassin de contrôle du lixiviat

Ventilateur

écologique

Tornade
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(Tuyau perforé)

(Tambour perforé)

(Pavé)
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Vue récente : Juillet 2019



19Germination de la végétation par l'effet de

Méthode de Fukuoka



Vers un transfert de technologie approprié

de la méthode de Fukuoka ?

Les opération et entretien quotidiens sont

importants

 Il est nécessaire de faire étape par étape



Diagramme conceptuel des composantes des 

décharges sanitaires (méthode de Fukuoka)
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Mauvaise conception de la

Méthode Fukuoka





Operation et entretien quotidien

＊ Montrez-le-leur, faites-le avec eux et aidez-les à le 

comprendre.

↓
＊ Formation sur site / Step by Step / Ressources 

humaines

↓

Système de Fukuoka



Thank You! , Merci! , ありがとう！





Yangon,Myanmar

2021


